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1. Des espaces de vie de plain-pied ouverts sur des jardins clos. l.’envelope alterne clins de bois et baies vitrées.

2. Dans les circulations, la lumiére naturelle éclaire aussi les boites en saillie ol sont logées les salles de bain.

Maisonnées pour handicapes

Savoir accueillir sans
les enfermer des adultes polyhan-
dicapés ou autistes.

IETTTT Les maisonnées a rez-
de-chaussée conviviales, ouvertes
sur des jardins clos et baignées de
lumiére.

Pour offrir un cadre mieux adapté
aux handicapés physiques et/ou
mentaux qui y résident, I'hdpital de
Bayeux (Calvados) vient de procé-
der a la restructuration-extension
de sa Maison d’accueil spécialisée
(MAS). Lopération vise a améliorer
a la fois le confort et les conditions
de vie dans I'établissement en ré-
ponse aux besoins des pension-
naires et de leurs familles.
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Edifiée en périphérie de la ville, la
MAS bénéficie d'une situation pri-
vilégiée: sur un vaste terrain planté
et arboré, entourée de végétation,
elle dispose de vues sur la plaine au
sud. Le programme prévoyait d'ac-
cueillir 15 adultes polyhandicapés et
16 adultes autistes. Les batiments
neufs permettront d’affecter, a
terme, tous les pavillons existants
(R+1) aux espaces de vie collective
(activités, repas...), aujourd hui lo-
calisés au rez-de-chaussée.

Attentive au bien-étre des résidents,
l'architecte Fabienne Bulle a choisi
de travailler a I'échelle domestique
en créant deux «maisonnées» de
plain-pied, de part et d’autre d'un
axe central. Accessible depuis le
chemin de ronde, chaque unité de
vie vient doubler un pavillon. Cette

disposition permet de créer des jar-
dins clos, entre bati neuf et existant,
auxquels les patients accédent di-
rectement depuis les différents es-
paces, chambre comprise. Deux
coursives couvertes relient les ex-
tensions aux batiments existants.

Omniprésence du bois

Léclairage naturel est partout favo-
risé et largement diffusé dans les
espaces privatifs et de desserte. Des
poutres trapézoidales en bois «sou-
lévent» la toiture pour introduire la
lumiére du nord dans les circula-
tions. Elle vient irriguer les salles de
bains, boites en saillie couvertes
d'un verre plat, qui rythment les cir-
culations et créent de véritables en-
trées aux chambres. Dans celles-ci,
le systéme constructif est visible

Fiche technique

» Maitrise d’ouvrage:
centre hospitalier de Bayeux.

» Maitrise d’ceuvre:
Fabienne Bulle, architecte; Pascale
Poirier, architecte collaboratrice;
SIBAT, BET et économiste.

» Principales entreprises:
Zanello, maconnerie; CPL Bois,
charpente et menuiserie; Marie,
couverture; Gilson, peinture et
revétement; Caps, plomberie,
chauffage, sanitaire; Amec Spie,
électricité.

» Livraison: octobre 2004.

» Surface utile: 930 m.

» Coiit global: 1,48 million
d’euros HT.

avec les pannes apparentes qui sup-
portent la couverture en bacs acier.
La structure est en bois. De grands
refends a ossature bois supportent
la charpente en lamibois de I'in-
dustriel Kerto. Les panneaux de
remplissage sont constitués d'un
complexe associant double peau en
plaque de platre BA 13 ou 15 de
haute dureté, isolant thermique sur
I'extérieur et isolant acoustique a
I'intérieur, écran pare pluie et bar-
dage en lames de pin Douglas na-
turel verticales. Lenveloppe alterne
clins de bois et baies vitrées toute
hauteur avec menuiseries en sipo.
Omniprésent dans les maisonnées,
y compris dans I'équipement mo-
bilier des chambres, le bois confere
a la MAS une ambiance chaleu-
reuse. MYLENE GLIKOU B
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