Batiment social

La saillie de la charpente en Kerto forme un éeran protecteur pour les chambres.

Maison d’accuelil spécialisée

La "MAS" de Bayeux accueille 15 adultes polyhandicapés et 16 adultes autistes. Concu de plain-
pied, 'ensemble du projet en ossature bois est coiffé d’'une charpente en Kerto, constituée de

poutres, de pannes, et de chevrons.

Les lames de Kerto en redent captent la lumiére du nord.

Le "projet de vie" constitue le véritable enjeu du program-
me de cette maison d’accueil spécialisé. Les résidants
passeront leur vie avec comme unique horizon, |'espace
intérieur du batiment. Cet ouvrage concilie I’humanisa-
tion et les exigences fonctionnelles. Le bois et le Kerto
répondent a la fois techniquement et esthétiquement
aux besoins et aux attentes de ce lieu médicalisé.

Les deux batiments font partie d’un ensemble de construc-
tions isolées reliées par une voie intérieure distribuant
les différents acces. L'entrée de chaque batiment donne
sur cette voie et sert d'arrivée aux utilisateurs et au
personnel du service. Ces deux extensions sont reliées
aux existants par deux coursives couvertes aboutis-
sant a la sortie du couloir. Elles permettent ainsi des
déplacements a I'abri vers les lieux de vie commune
sans passer a travers ces derniers. Les fagades princi-
pales donnent sur la plaine intérieure ouverte au sud.
Les fagades nord sont tournées sur la voie et présentent
une facade de services. Pour des raisons constructives



et d'usages, ensoleillement, et fonctionnalité,
I'architecte a dégagé un véritable jardin clos donnant
la possibilité aux handicapés de pouvoir sortir
dans une surveillance établie.

L'univers des résidences, associé aux batiments
actuels, traite de la maison avec sa partie "jour"
et sa partie "nuit" dans une symbolique d’une
architecture de toiture "tapie" au sol et ouverte en
son coeur pour bénéficier d’une lumiére du nord.
Ses prolongements s’ouvrent sur un jardin clos ou
sur des jardinets au soleil. Cette architecture sert a
préserver le monde intérieur de la maison d'accueil.
Les chambres sont distribuées de part et d’autre
d’une galerie déchirée en son toit pour laisser
passer la lumiére et éclairer indirectement les
salles d’eau, lieux de moments privilégiés de la
journée.

Une charpente en Kerto

L'ensemble de la construction est une ossature bois,
habillée d’une double épaisseur de plaques de
platre de 13 et 15 mm, qui enserre une isolation

acoustique sur l'intérieur et une isolation ther-
mique sur I"extérieur. La charpente en Kerto coiffe
les batiments et assure leur contreventement. Elle
s’exprime dans les chambres par la présence des
pannes-chevrons qui supportent le complexe de
couverture. Dans les circulations les poutres

trapézoidales rythment I'espace déchiré par la
lumiere en verriére nord. La couverture est en bac
acier thermolaqué ton naturel.

Pose des lames en Kerto sur la circulation intérieure.

Larges ouvertures sur le couloir de liaison.

Lieu : Bayeux - Calvados

Maitrise d'ouvrage : Centre Hospitalier de Bayeux
Maitrise d'ceuvre : Fabienne Bulle - Architecte
Définition du programme :

Une maison constituée de deux entités.
Extension d'un existant

Type de travaux : Construction - Extension
Surface : 930 m?

Consultation : appel d'offres restreint - mai 2001
Permis de construire : mars 2002

Début des travaux : juin 2003

Fin des travaux : octobre 2004

Coit total : 1480000 €TTC

Montant du lot bois : 590 000 £TTC

Partenaire Finnforest : CPL Bois - Bayeux - Calvados
Produits Finnforest : Kerto en charpente



