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Magny-le-Hongre (Seine et Marne)
Groupe scolaire

Kerto, Leno pour une architecture lumineuse

L'orientation générale des batiments, qui accueillent deux écoles, élémentaire et
maternelle, s’est attachée a valoriser les apports gratuits, faciliter un confort thermique
satisfaisant en toute saison et bénéficier au maximum de l'éclairage naturel.

Les divers éléments d’architecture (classes élémentaires, maternelles et restauration)

sont réalisés en bois et possedent chacun leur identité sans contrarier l'unité

architecturale du programme.



Kerto et Leno, deux
produits phares de
Finnforest, répondent
efficacement a toutes les
exigences du projet.

En terme technique, ils
amenent durabilité,
performance acoustique et
confort thermique.

En terme d’écriture
architecturale, ils apportent
une grande qualité de détail,
ils permettent une

organisation spatiale souple,
ils créent une image
conviviale et chaleureuse
pour un batiment destiné a
U'enfance.

La souplesse du systeme
constructif offre une grande
liberté au concepteur :
volumétrie générale,
composition des parois et
planchers, orientation,
distribution et dimensions
des ouvertures...

CARACTERISTIQUES DU PROJET

Donneur d’ordre et intervenants

Caractéristiques

M;itre d'ouvrage : SAN du Val d'Europe - Marne-la-Vallée (77)
Maitre d'ceuvre : Fabienne Bulle - Architecte - Montrouge (92)
Bureau d'études co-traitant : SIBAT et JP Lamoureux, acousticien
Contréleur technique : Qualiconsult

Entreprise charpente bois : Construction Millet Bois - Mauléon (79)

Surfaces hors-ceuvre nette : 3 523 m?

Kerto-Q : 165 m®

Kerto-S : 52 m?

Leno : 774 m? en 135 mm

Lamellé collé : 109 m®

Durée des travaux du lot bois : 8 mois - 4 hommes
Colt total : 7 975 000 € HT (valeur décembre 2007)
Coit du lot bois : 937 000 € HT
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Magny-le-Hongre (Seine et Marne)

Interview du maitre d’ ceuvre

Fabienne Bulle
architecte

Quelles sont les caractéristiques du groupe
scolaire Charles Fauvet a Magny-le-Hongre ?
L’ensemble de la construction, facade,
refends, cloisons, est construit en ossature et
charpente bois sur dallage. Une structure de
poteaux et de charpente en Kerto est utilisée
pour les galeries des classes, la salle
polyvalente, les préaux, le restaurant. Les
menuiseries sont en méléze, bois traité
imputrescible et infongicide (sans entretien) et
en acier. Les couvertures sont en zinc et
végétalisées, elles reposent sur les panneaux
bois contrecollé faisant contreventement et
support d’isolation. Les résilles de la salle
polyvalente ainsi que le bardage des avancées
de facades des classes sont en tole
d"aluminium faconnée et en grille inox.

Les facades de 'école élémentaire sont en
bardage de fibres de ciment de couleur, posé
sur ossature. Le batiment est éclairé en
lumiere naturelle du jour, des dispositifs de
protection ont été étudiés pour chaque facade
exposée.

Quelles sont les raisons qui vous ont conduite
a prescrire le bois dans ce projet ?
L'architecture de bois apporte des réponses
toujours probantes en raison de sa parfaite
adaptabilité constructive et de ses réelles
performances environnementales. Un
batiment dont la structure et 'aménagement
intérieur sont en bois, mobilise peu de matiere
et d’énergie : le matériau de base est une
source naturelle renouvelable, la pollution des
milieux physiques est trés faible et les déchets
peuvent étre recyclés, brilés en produisant de
'énergie. De plus la préfabrication permet de

raccourcir la durée du chantier et la légereté
du bois facilite une mise en ceuvre sans gros
engins de chantier, ce qui favorise la réduction
des nuisances sonores pendant la période de
construction.

De quelles facons les produits d’ingénierie
bois se sont-ils adaptés a votre projet ?

Les produits d’ingénierie bois tels que le Kerto
ou les panneaux massif en bois contrecollé
comme le Leno sont parfaitement adaptés aux
besoins du projet, non seulement a cause de
leurs qualités environnementales mais aussi
pour leurs réponses architecturales. Les
structures en Kerto permettent une écriture
légére, sur des grandes portées avec des
sections tres fines et profondes marquant un
rythme dans U'ambiance intérieure des locaux
principaux. Une intervention en amont permet
une conception cohérente d'un batiment en
charpente et ossature bois. Des échanges
avec les différents intervenants (ingénieurs
des bureaux d'études et fabricants) ont permis
de choisir les matériaux des systemes
constructifs et les conditions de parois les
plus adaptés au programme et aux souhaits
architecturaux.

Quel a été 'apport du charpentier dans le
déroulement de votre chantier ?

Pendant la phase chantier, les échanges
permanents avec le charpentier, ont permis
d’'intégrer son « savoir-faire », d'adapter si
nécessaire et d’aboutir a un batiment en
charpente bois, qui répond parfaitement aux
besoins d'un groupe scolaire et aux intentions
architecturales pour celui-ci.



