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1 - Il en existe environ
80 4 ce jour pour 70 villes
universitaires.

Jean-Frangois Pousse

Maison de P’étudiant a Guyancourt
Fabienne Bulle architecte

Inexistantes avant les années 1980, les Maisons de I'étu-
diant se développent ensuite, en liaison avec PUniversité'.
Leur réle : aider les étudiants au quotidien, leur proposer
services, informations, activités culturelles, soutien a la
recherche de stages et d’emplois, avec des locaux pour les
associations, les spectacles, une cafétéria, etc. Dans le sud-
ouest du Grand Paris, 8 Guyancourt - une des six communes
de Saint-Quentin-en-Yvelines -, 'agence de Fabienne Bulle
vient d’en livrer une qui mérite le détour.

Pour les habitués des cités séculaires, les villes nouvelles
frangaises sont encore et toujours une surprise. Elles sont
généralement tracées & partir de Particulation des flux, sur-
tout automobiles. La place faite aux hommes y semble tou-
jours seconde, soumise & des logiques d’ingénierie, et leur
étonnant patchwork architectural, souvent médiocre, réus-
sit rarement 4 créer une continuité urbaine. A Guyancourt,
une remarquable politique de plantations a fait de ces der-
niéres Possature premiére du territoire, surtout au sud de la
station RER, aux abords du parc des Sources de la Biévre
dessiné par le paysagiste Paul Soun et I'architecte Bernard
Lemoine (1975), ou se sont illustrés les sculpteurs Marta
Pan et Dani Karavan. La se succédent des programmes
majeurs : batiments de Puniversité de Versailles-Saint-
Quentin-en-Yvelines (UVSQ) dessinés par Antoine Grum-
bach (1995), bibliothéque universitaire congue par Jacques
Ripault (2004), Maison de la communication (bureaux) due
a Massimiliano Fuksas (1991) et duplex épatants signés
Dominique Perrault (1991). C’est 4 c6té que la toute nou-
velle Maison de I’étudiant vient de s’installer, ouverte sur le
parc, en arriére de la rue, calée derriére une résidence pour
étudiants avec laquelle elle partage un ilot. Ce programme
de logements lisse et austére, un bitiment 4 énergie posi-
tive (BEPOS), donc ultra-performant thermiquement, signé
d’un des architectes reconnus en la matiére, Pascal Gontier
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2 - Le bétiment a la certification
NF HQE bétiments tertiaires,

Il utilise la géothermie séche.
La chaleur de la lerre

est captée par 21 sondes
géothermiques implantdes
sous I'édifice, plongées

& 100 m de profordeur.

(groupe Valophis maitre d’ouvrage), illustre ce que donne
aujourd’hui et pourra donner demain I"universelle isolation
par Pextérieur et la capacité des promoteurs a réduire les
exigences environnementales a la rapacité de ’économie du
batiment. S’ajoute encore au négatif une bizarrerie du PLU
qui nuit aux deux réalisations : la résidence a obtenu I'autori-
sation d’étre plus haute que la Maison et ’écrase. En contre-
point, cette derniére est un petit bonheur d’ailleurs efficace
en termes de performances énergétiques®. Drole d’architec-
ture 4 la fois claire et sophistiquée : une boite blanche ser-
tie d’aiguilles en acier Corten autopatinable, aussi pointues
que les pattes des araignées géantes de Louise Bourgeois.
Baptisées plus sagement “clous de charpentier” par I'agence,
clles signent I'identité du batiment, évoquent le foisonne-
ment de la vie des étudiants a P'intéricur et jouent le rdle
de pare-soleil. Faites de toles soudées en partie perforées,
elles ont été finement mises au point en usine avec le fabri-
cant Frameto, prototype a 'appui, préfabriquées, livrées
et montées d’un seul jet sur le chantier. Toutes identiques,
clles paraissent pourtant différentes sur place grice 4 une
solution malicieuse : leur degré variable d’inclinaison. En
fagade nord-ouest, elles sont 4 la verticale et s’interrompent
au droit des accés (livraisons scéne, entrée des artistes). Au
nord-est, elles s’écartent en point haut 4 60 cm de la fagcade
et ’inclinent en alternance avec une différence de pas de
plus ou moins 120 cm. En fagade sud-est, le point haut reste
constant (120 cm) et le bas varie (0,95 ou 240 cm), la ver-
sion la plus large définissant un seuil d’entrée prolongé en
terrasse propice aux beaux jours  I'installation des tables de
la cafétéria.

Ce nom de “clous de charpentier” évoque la solution bois
adoptée en structure et fagades et, a posteriori, rend hom-
mage aux charpentiers justement. A part le béton de la cage
d’escalier avec le fort mur mitoyen coté résidence étudiante,
il n’y a que du bois, du méléze et de I’épicéa, que I"agence
aime utiliser pour les programmes li¢s & la petite enfance
et & I'enseignement. Beau Meccano. Aprés des études ité-
ratives avec Pentreprise Belliard, les panneaux préfabriqués
ont été assemblés sur site avec la mise en place paralléle
des piliers bois du rez-de-chaussée, le tout rigidifié par un
plancher de solivage puissant qui porte le premier étage de
facades a poteaux. Opération rapide, répétée ensuite pour
le R+2. Chaque panneau, d’environ 3,5 x 6 métres, 4 ossa-
ture de lamellé de méléze et double isolant, est protégé a
extérieur par une cassette en aluminium thermolagué
blanc dont les joints disparaissent derriére des tasseaux, en
méléze eux aussi. Panneaux pleins et verriers alternent selon
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une trame de 62 cm, trés étroite, peu propice semble-t-il a
I’éclairage intérieur.

D’ou la surprise a peine entré ! Méme par temps gris, la
lumiére naturelle est omniprésente. Grice au bois évidem-
ment, blond et chaleureux avec son coté domestique, mais
pas seulement. Au niveau zéro mais aussi en R+1 et R+2,
le sol et les murs sont blancs. De plus, la Maison est tra-
versée par deux patios/atriums intérieurs. L’un, toute hau-
teur, domine le RDC et I’éclaire par son ciel de verre porté
par des poutraisons en lamellé-collé. I’autre ne commence
qu’au premier étage, au-dessus d’un jardin de galets ronds,
blancs évidemment. Les deux déclinent les mémes fenétres
et panneaux - blancs encore - qu'en fagades extérieures.
L’association du blanc et du bois donne 4 toute cette Maison
une sérénité tranquille qui tient a la vérité structurelle, a la
lisibilité de ce qui trame, scande et constitue en une méme
entité ossature et architecture.

On ne peut qu’apprécier I’étendue des services offerts :
bureau d’informations, ordinateurs, salles de représenta-
tions et de réunions, loges, douches, espaces d’activités,
bureaux des associations mutualisés, etc. La cafétéria, quand
le batiment était vide, tranchait, paraissait surdimensionnée,

meuble d’acier noir brut de laminage, protégé par un ver-
nis incolore cuit. Avec le monde autour, le va-et-vient, elle
prend sa juste échelle, s’amuse, dirait-on, & rappeler I’acier
Corten des pattes d’araignée a I'extérieur. Suspendues a
une potence-support invisible en appui sur I’acrotére et en
retrait du bord de toiture, celles-ci auraient pu ne pas étre
maintenues en pied. Pour éviter tout mouvement naturel ou
provoqué, elles le sont par un tube discret fiché en terre,
des buttons pris en téte de poutre assurant leur contrevente-
ment. Curieusement, en s’éloignant, les “clous de charpen-
tier” rejoignent I’élancement des arbres du parc, dédient la
Maison, aimable “folie”, aux étudiants et 4 la nature.

Fiche technique

Maison de |'étudiant de I'université Versailles -
Saint-Quentin-en-Yvelines, 1 allée de I'Astronomie,
Guyancourt (Yvelines). Programme : espaces
culturels et de convivialité, bureaux et salles

pour les associations étudiantes, services (santé,
échanges internationaux et recherche d'emploi).
Maitrise d'ouvrage : Région Tle-de-France ;

icade sulvi d’opération. Maitrise d'ceuvre :

Fabienne Bulle architecte & associés ;

BET : TCE (économie), SIBAT (environnement), -
Jean-Paul Lamoureux (acoustique). Entreprises :
Beliiard (bois), Frameto (acier). Surface plancher :
2682 m?. Calendrier : concours avril 2010,

début du chantier janvier 2014, ivraison julllet 2016.
Montant des travaux : 6,5 ME HT.



