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PREFECTURE DE POLICE

FABIENNE BULLE ARCHITECTE

PROCRAMMIE Construction d’'un batiment d’accueil, avec poste central de sécurité et
groupes électrogénes pour la préfecture de police

LOCALISATION Parls, France  ANNEE 2016

PHOTCQGRAPHIES Hervé Abbadie  TEXTE Gabriel Ehret

1 RuedelaCité

.2_ Préfecture de police
3 Quaidu Marché-Neuf

4 Boulevard du Palais
5 Sainte-Chapelle

8 QuaidelaCorse

o 10 30 s0m
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abienne Bulle a doté son agence d’une

méthode ou «le projet se congoit en dessi-
nant: l'informatique ne vient que mettre le fravall
au net, ef ce, & chaque étape jusqu’au chantier.
Et dés le tout début sont étudiés les rapports de
proportions au site, la matérialité de la construc-
tion future de méme que sa constructibilité. »
Aussi, plusieurs maquettes ont-elles été réalisées
et des premiers schémas demandés aux ingé-
nieurs durant le temps ot Fabienne Bulle, Hicham
Hamze-Khaddaj et Olivier Misischi préparaient
le concours pour le batiment d’accueil de la
préfecture de police. Celui-ci allait prendre
place entre deux composants historiques de
I'institution, dits aujourd’hui «b&timent Cité» et
«batiment Lutécenr, et on I'embrasserait d’un
seul regard avec la Sainte-Chapelle; c'est
dire & quel point les rapports d’échelle étaient
primordiaux. Croquis, puis premiers dessins et
maquette initiale permirent de donner & I'édifice
projeté son volume et sa position dans I'espace
alloué, n‘offrant gu’une largeur de 10 métres.
Contrairement & ce qu’‘avaient imaginé les
services de la préfecture - une construction
& R+1 sur toute cette largeur -, les architectes
limitaient & un seul niveau de plain-pied I'enfrée
du public, du cété gauche, ce qui laissait le
regard traverser au-dessus et gagner la cour
d'isolement dont I'ancienne fonction de rue était
ainsi évoquée. Sur la droite, en contrepartie, ils
portaient la construction & R+2 afin qu'elle tienne
le choc au pied de ses deux voisins, hauts de
quelque 30 métres. Contrdle et information du
public au rez-de-chaussée, poste central de
sécurité au premier étage, salle des groupes
électrogénes hissée au second. Devant ces
deux étages dont les organes ne devaient pas
apparaftre aux yeux extérieurs se tendait I'écran
d’une «grande fenétre» en verre réfiéchissant,

LANGAGE DES SIGNES

Lisons chaque projet architectural telle une phrase: le plan serait

le sujet, la coupe serait le verbe, les élévations correspondraient

aux adjectifs ou adverbes donnant & la proposition son

caractére, En sus, dans la conception du batiment d‘accueil de

la préfecture de police, Fabienne Bulle & associés ont assigné

d des modes supplémentaires de représentation graphique

- dont le schéma fonctionnel, la vidéo de synthése et les

vues 3D - la fonction d’énoncer un point du programme ou

un pan de la symbolique qu’ils voulaient inscrire dans |'é€difice.

tandis qu’au-dessous, les parties accessibles
au public affichaient leur transparence.

Pendant cette phase préparatoire au
concours, ce sont les coupes et la maquette
initiale, simple ouvrage de carton, qui permettent
d‘affiner les relations d‘échelle entre le batiment
& venir et ses augustes voisins: 3,60 metres
d’intervalle entre le Cité et I'élévation a R+2,
et 52 métres carrés pour la grande fenétre,
en alignant son acrotére sur la corniche au
troisiéme étage du Lutéce. La boite contenant
poste central de sécurité et groupes électro-
génes a comme structure une enfilade de

«CROQUIS, PUIS PREMIERS DESSINS
ET MAQUETTE INITIALE PERMIRENT
DE DONNER A L'EDIFICE PROJETE

SON VOLUME ET SA POSITION
DANS L'ESPACE ALLOUE.»

cadres en bois. Ils figurent pour les architectes
la répétition de leur grande fenétre, ou encore
les soufflets d'une chambre photographique,
ces deux images évoquant «la surveillance
maitrisée» qu'incame la préfecture de police.
La symbolique ne pouvant se matérialiser sans la
technique, des croquis avancés définissent dés
lors les principes constructifs de cefte enfilade de
cadres: poutre échelle, piliers porteurs, En cette
phase initiale, une maquette faite d‘éléments
de plexiglas coloré, des croquis, puis un schéma
fonctionnel servent & concevoir les étapes de
circulation du public au rez-de-chaussée, en
conciliant programme - obligation de sas et d'un
parcours & sens unique en direction des divers
services - et désir de transparence et de fluidité

qu'expriment les apports omniprésents de lumiére
naturelle, ainsi que le «fil rouge», cheminement
de ladife teinte au sol. Au concours, une vidéo
de synthése demandée aux concurrents sera
I'occasion de simuler pour le maitre d’ouvrage
la fagon dont s'effectuera cette circulation.

La vidéo matérialise la transparence de la
partie ouverte au public et son contraste avec
|'effet de masse et d’écran sécuritaire imparti &
la grande fenétre de verre réfléchissant cadrée
d’acier inox. «La perspective frés réaliste présen-
tée au concours exacerbe |'effet miroir du verre,
d‘ou réaction de I'’ABF qui demande un matériau
moins rutilant. Nous opterons pour un verre feuil-
leté avec film perforé noir & I'intérieur et blanc &
I'extérieur, d’oliun rendu plus laiteux», expliquent
les architectes. De méme, pendant les études
préparatoires au PC, les vues 3D, faites & l'agencs,
permettent d'arréter avec le mafitre d’ouvrage
d‘autres choix de matériaux. Ainsi, on passe de '
I'inox poli - jugé trop précieux - & I'inox brossé pour
les éléments métalliques de facade, pourtour de
la fenétre et capotage des cadres structurels,
visibles aussi de I'intérieur. A I'APD, 'agence réalise
également une maguette au 1/50° trés réaliste,
pour sa propre mgaitrise du projet et pour une
meilleure appropriation par le maitre d'ouvrage
de son futur domaine. Le batiment Cité peut y
coulisser afin de laisser découvrir I'intérieur du
volume & venir, comme une coupe le ferait, Le
degré de précision de cette maquette et ses
dimensions - 80 centimétres de coté - vont méme
en faire un moyen privilégié de compréhension
du projet pour les entreprises. Elle trdnera dans la
cabane de chantier. Ce dernier verra les archi-
tectes préciser eux-mémes nombre de détails
d‘exécution - par le dessin, puis I'informatique
pour mettre au net. Fidéles aleur ligne.



PLANS

0 Enirée

1 Sasd'enirée

2 Espace de conlrdle
3 Accueil public

4 Bock-office

5  Golerie de connexion vers la préfecture

6 Accueil enireprise

7  Prisedevue
8 Verrigre
9

Salle de délente

10 Vesligire

11 Bureau chef de service

12 Salle de réunion

13 Sauvegarde vidéo
14 Salle de sécurité vidéo
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CROQUIS D’ETUDES — DIRECTIONS ~ FABIENNE BULLE CROQUIS D’ETUDES - PRINCIPES STRUCTURELS — FABIENNE BULLE

ORIENTATIONS

Dés les premiers croquis d'éludes, les intentions

sont précises et répondent & un contexte tout &

fait exceptionnel, Entre deux impressionnantes

batisses, définir un espace d'accueil et d'orientation
du public, lout en ménageant les vues existantes

A COUPE TRANSVERSALE A el les mitoyennetés palrimoniales complexes.
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COUPE LONGITUDINALE B
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Coupe détaillée de I'enveloppe, facade sur rue

Isolation périphérique

Mur-rideau acier, viirage pare-balle

Isolation rigide

Isolation en sous-face

Cadre en lamibois

Capotage en acier inoxydable

Plancher bois contrecollé el dalle bélon armé

Charpente primaire acier

enuom.hun‘—-

Mur-rideau aluminium type VEC, vitrage d faible émissivité

Tirant acier

n

Habillage, panneau médium perforé, finilion vernis

12

Feulre acousiique noir

13

{solalion laine de roche

14

Plaque de pldlre, double épaisseur enserrent couche viscoélastique

15

Console acier

16

Silencieux sous habillage tdle acier

17

Chéneau acier inoxydable sur panneau sandwich
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D'ETUDES

CROQUIS
PRINCIPES STRUCTURELS
FABIENNE BULLE

GROS CEUVRE — PHASE EXECUTION — OREGON BET BOIS

VUES EN AXONOMETRIE DU




Fiche technigue

PREFECTURE DE POLICE
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FABIENNE BULLE ARCHITECTE

LOCALISATION Paris 4, France
ARCHITECTE Fabienne Bulle archifecte & associés
MAITRISE D’OUVRAGE Préfecture de police de Paris

CONDUCTEUR CPERATION
Service des offaires immobilieres
de la préfecture de police

PROGRAMME

Construction d'un batiment d'occueil,
avec poste central de sécurité et groupes
électrogénes pour la préfecture de police

SURFACE NETTE 725 m?
COOT DES TRAVAUX 5180000 euros HT
LIVRAISON Juillet 2016

BUREAUX D’ETUDES ET CONSULTANTS
TCE Sibat

ECONOMIE Fabiice Bouéon économiste

ACOUSTIQUE Jean-Paul Lamoureux

BOIS Oregon (phose exécution)

SYNTHESE Ouviageo (phase exéeution)

ENTREPRISES
GENERALE Score SYBM
ASCENSEUR Fain

FOURNISSEURS PRINCIPAUX
STRUCTURE BOIS Mets Wood
BARDAGE INOX BROSSE Oufokumou
FAGADE ACIER RP Technik

FAGADE ALUMINIUM Kawneer
RESINE SOL Boulenger







