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Bois
Béton

, Pieux + dalle béton

. Noyau béton

. Poteau-poutre bois lamellé
. Plancher CLT

. Fagade ossature bois

Maitre d’ouvrage : Région fle-de-France
Suivi d’opération : Icade Promotion
(mandataire)

Architecte : Agence Fabienne Bulle
Architecte et Associés

Livraison: 2017

Surface : 2 682 m?

Colit des travaux : 6,4 M € HT

BET TCE, économie, environnement : SIBAT
Acousticien : Jean-Paul Lamoureux

Maison de I’étudiant, .

un tertiaire au
confort éprouvé

La Maison de P'étudiant implantée au cceur du Campus universitaire de Saint Quentin en
Yvelines 4 Guyancourt est une structure mixte bois/béton/métal. Ce monolithe se distingue par
des matériaux volontairement laissés apparents, qui répondent a 'exigence d’un confort visuel

et acoustique, et donnent également un sens et un caractere au projet.

Ala demande de la maitrise d’ouvrage, la Maison de ’étudiant devait
conjuguer activités collectives (espaces publics et locaux d’accueil
pour les étudiants) et activités de bureau (associations, services de
santé, échanges internationaux et services administratifs) sur une
petite parcelle au PLU restrictif dans les volumes et adossé a un
mur sur la face sud-ouest. A la fois batiment tertiaire et ERP, le rez-
de-chaussée est dédié aux espaces publics tandis que les 2 niveaux
supérieurs sont destinés aux bureaux. Deux atriums sous verriere
apportent un éclairage naturel a intérieur de 1’édifice, le premier se
déployant sur toute la hauteur de 'ouvrage alors que le second fait
office de patio-jardin pour les niveaux supérieurs.

L'emploi du bois a été, dés le concours par I’'agence Fabienne Bulle
Architecte et Associés, une solution constructive qui a tout de suite
séduit la maitrise d’ouvrage. La solution de mixité bois, béton et
métal a été choisie pour exploiter les qualités des matériaux qui
assurent chacun un réle spécifique.

En raison de la nature trés hétérogéne du terrain, le sol a été renforcé

avant de réaliser des fondations par pieux en béton de 15 m de

L’utilisation des
matériaux est induite
par les caractéristiques
intrinséques de

chacun : le béton pour
ses caractéristiques
mécaniques, minérales
et inertes ; le bois sa |
résistance mécanique |
et le confort ; I’'acier pour

une patine de couleur i
orange autoprotectrice.

Pascale Poirier, architecte,
agence Fabienne Bulle Architecte et Associés

profondeur pour ensuite couler une dalle de répartition en plancher bas du RDC destinée |

a accueillir la structure en bois lamellé épicéa. Un noyau en béton, qui abrite les escaliers et
les ascenseurs, fait office de contreventement. Les fagades sont des panneaux préfabriqués
constitués d’une ossature bois massif épicéa, d’un isolant en fibres de bois, de menuiseries en
méleze et d’'une véture extérieure en aluminium thermolaqué. Pour la structure horizontale,
le bois lamellé a été utilisé en solivage pour le plancher du RDC car les performances
mécaniques de ce matériau permettent le franchissement des 13 metres sans point d’appui et |
portent les facades, les planchers et la toiture sur 2 niveaux. Dans les étages, c’est le CLT qui _ |
a été privilégié car les portées entre facades n’atteignent que 7,20 metres.
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Les liaisons entre le bois et le béton ont été traitées au moyen de platines et de ferrures en
acier en me de poteau et par sabot en acier pour recevoir les grandes solives et les poutres
constituant Ie plancher. A Pextérieur, la facade réinvente le colombage avec 'emploi rythmé
de panneaux thermolaqués et d’épines de méléze. Lesthétique de la facade est complétée
par des « clous de charpentier » qui sont de grands éléments verticaux en acier Corten
perforés accrochés & acrotére, épais en leur sommet et effilés en leur base. Ils font office
de brise-soleil aux étages supérieurs destinés aux activités de bureau et permettent une

intégration urbaine intemporelle au sein de 'université construite en briques de terre cuite.
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Technique

fei la construction bois est complétée de béton
uniguement en partie horizontale| pour des raisons
dinertie et d’acoustigue. Le béton en dalle de 10cm flotte
ali-dessus du/plancher de: bois. Des chapes chauffantes
de 12/cm équipent également les planchers'des 2 niveaux.
Le plancher sur R+ est formé de belles nervures formant
une nappe de poltres surplombant l'espace noble du
RDC. Ces nervures de bois sont resserrées @insi leur
densité forme ensous face une continuité visuelle de bols,
alors'méme qu'un panneau acoustigue noir habllle la'sous
face du plancher, Un réseaud'épines de meléze carroye
finement fagades intérieures et fagadesiextérieures sur
fond blanc. Le volume est percé de deux évenements,
un patio et un atrium, qui amenent une lumigre éclatante
au coeur du batiment compact. Notons que les chassis
eniméléze entrent égalemeant dans le rythme vertical. lls
ranforcent la cohésion visuelle en entrant dans la gamme
de matiéres et de couleur dul projet, blanc et; bois, et
jouent dela méme trame géometrique structurale. Enfin,
& |'exterieur |'acier patinable corten, améne son pigment
rouge sur des éléments de seconde peau, en ombrageant
le’ batiment et créant une profondeur ludique; leurs
pointes:verticales jouent sur l'épaisseur, la perforation et
la découpe donnant un coupide folie au volume.

Interface bois-béton

’ancragedes poteauxdelastructureboissurllinfrastructure
beéton est réalisé de maniére courante par le biais d'une
ferrure de pied de poteau (ici mécano-soudée): La ferrure
est fixée au support béton par cheville mécanique (ou:a
scellement chimigue) ou sur des tiges filetees en attente.
Le poteau! bois est fixé & la ferrure par boulonnage: lai la

Paroles

partie métallique est insérée & llintérieur du poteau bois
(plague métallique endme) ce quicontribue alla protéger en
situation d'incendie et a rendre l'assemblage quasiiinvisible.

« Pour la Maison de I'étudiant, llutilisation des materiaux
béton, bois et acier est induite par lles caracteristiques
intrinséques de chacun. Le béton est appligue pour ses
caractéristiques structurales, mecaniqgues, minérales et
inertes. Le bois confere une ambiance confortable et
chaleureuse, Sa résistance mecanique-autorise de grandes
portées et sa mise en cauvre au droit desatriums apporte de:
|alumiare natlrelle en coeurde batiment. Enfin, Le matériau
acier autopatinable (corten) est Utilisé pour ses proprietes
propres d'acier. contenant du feren reactionavec lloxygéne
ot l'eau qui, avec le temps, obtient une patine de couleur
orange autoprotectrice. Dans la conception du projet, les
« clous de charpentier » en acier sont en résonance avec la
mise an cauvre de la charpente bois »

Pascale Poirier, architects,
agence Fabienne Bulle Architecte et Associes

A RETENIR

« Point facade : ia peau d’acier est constituéede «clousde
charpentiers directement suspendus a la facade depuis l'actotere et

o ln toiture, Seuls des butons intermédiaires permettent derégler
Vinelinaison et 1a mise en distarice des éléments enacier perforé
(brise soleil); Lies butons prennentappis sur une lisse filante en acier
thermolaqué, fixée en téte de plancher bas /R et 2,

o litanchéité : 17éranchéité en toiture est ieliposée sty unisuppart bois

non porteur, conformément au DU 3.4 Ce support est ensuite fixe sur
['éléntent bois porteur (ici en CLT). Lia pose d'étanchéite directement sur
support hois porteur (par exemple, directement surle CLT) n'est pas visee
par ce DU et reléve done d'une techinique non courante. Par consequent
une évalbation technique (Avis Technique, ATEX) est requise.
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